


ECOVIM
Profesionalna rješenja 
za srednje i velike kuhinje

Tehnologija koja reducira ukupnu masu ostataka hrane i biootpada za 83% - 93% 
metodom višestupanjskog sušenja.

Nakon obrade nastaje visokovrijedan sterilan supstrat koji se može koristiti kao organska 
dopuna tlu, biogorivo ili u proizvodnji hrane za životinje. 

Svi uređaji u ponudi su samostojeći i prijenosni.

Prikladno za obradu - povrće, voće, kruh, riba, meso, životinjske sitne kosti.

Neprikladno za obradu - plastika, premazani papir, staklo, limenke, metal, kemikalije.

High-tech uređaji za tretiranje ostataka 
od pripreme i konzumacije hrane.

Jednostavna 
upotreba

Minimalna potrošnja 
el. energije

Nema 
neugodnih mirisa

Jednostavno 
održavanje

Bez dodatnih 
mikroorganizama 
i drugih aditiva 

Kratko vrijeme 
izvršenja ciklusa

Bez emisija 
stakleničkih plinova

Stručna pomoć pri 
optimizaciji uređaja��



EN-30
Prigodan za obradu 10-30 kg 
tijekom jednog ciklusa.

Kapacitet (max)

Vrijeme obrade

Napajanje

Potrošnja energije

Dimenzije (mm)

Težina uređaja

30 kg

6-9 h

jednofazno, 20 Amp 
200V/220V *50/60 Hz
3,8 kW

1,8 kWh

800 x 900 x 1090

180 kg

Dnevno može obraditi do 60 kg hrane.



EN-100
Prigodan za obradu 50-100 kg 
tijekom jednog ciklusa.

Uključuje mogućnost postavljanja praktičnog 
mehanizma za podizanje kanti.

Kapacitet (max)

Vrijeme obrade

Napajanje

Potrošnja energije

Dimenzije (mm)

Težina uređaja

100 kg

13-15 h

trofazno, 30/20 Amp 
220V/380V *50/60 Hz
7,8 kW

3,2 kWh

1150 x 1020 x 1270

290 kg



Uključuje mogućnost postavljanja praktičnog 
mehanizma za podizanje kanti.

EN-300
Prigodan za obradu 100-300 kg 

tijekom jednog ciklusa.

Kapacitet (max)

Vrijeme obrade

Napajanje

Potrošnja energije

Dimenzije (mm)

Težina uređaja

300 kg

17-21 h

trofazno, 60/40Amp
220V / 380V * 50/60 Hz
18 kW

10 kWh

1600 x 1450 x 1650

800 kg



EN-500
Prigodan za obradu 300-500 kg 
tijekom jednog ciklusa.

Kapacitet (max)

Vrijeme obrade

Napajanje

Potrošnja energije

Dimenzije (mm)

Težina uređaja

500 kg

18-23 h

trofazno, 75/50 Amp
220V/380V *50/60 Hz
22 kW

15 kWh

2200 x 1450 x 1750

1120 kg

Uključuje mogućnost postavljanja praktičnog 
mehanizma za podizanje kanti.



Kapacitet (max)

Vrijeme obrade

Napajanje

Potrošnja energije

Dimenzije (mm)

Težina uređaja

1000 kg

20-23 h

trofazno, 75/50 Amp
220V/380V *50/60 Hz
40 kW

23 kWh

3000 x 1900 x 2000

1860 kg

EN-1000
Prigodan za obradu 700-1000 kg 

tijekom jednog ciklusa.

Opremljen je praktičnim podizačem kanti.



Zelene tehnologije d.o.o.
+385 1 4655 408, +385 91 604 2324
info@zelenetehnologije.hr

www.zelenetehnologije.hr
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